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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ НА ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКАХ И ЦТП 
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Исходные данные 
для расчета графика подачи пара на ЦТП-3, у л Стахановская от ТЭЦ, ул Пригородная 2 при 
нормативных потерях и подключенной нагрузке по состоянию на 01Л 1.11 г. 

1. Теплосодержание пара при параметрах: 

1 „ = 260,8 °С Р =2,9 кг/см2 I = 710,3 ккал/кг 

2. Средняя температура возвращаемого конденсата 
tк = 35,6 °С 

3. Количества тепла, отпускаемого от ЦТП-3 на 1 тн пара 

(710,3-35,6) * 1000 * 10 0,675 Гкал 

4. Максимально-часовая нагрузка, подключенная к ЦТП-3, ул Стахановская с учетом 
нормативных потерь : 29. 093 Гкал/час (полезный отпуск по заключению технической 
экспертизы) 

5. Усредненные нормативные потери на паропроводе от ТЭЦ до ЦТП-3: 0,231 Гкал/час 

6. Усредненные нормативные потери на конденсатопроводе: 0,061 Гкал/час 

7. Максимально-часовая нагрузка с учетом нормативных потерь: 29,698 Гкал/час 

8. Количество пара расчетных параметров, необходимого на покрытие максимальной 
нагрузки: 

29,698 Гкал/час / 0,675 = 44 тн/час 
9. Пересчет количества пара , необходимого для покрытия нагрузок при различных 
температурах наружного воздуха: 

18-t H  
44 тн/час *  ....................  

18-(-18)°С, где t„ температура наружного воздуха 

ИспКапустова Н.А. 
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Температура Температура воды в Температура воды в обратном 

наружного воздуха подающем трубопроводе трубопроводе 

10 37,8 34,6 

9 39,7 36,1 

8 41,6 37,6 

7 43,4 39,0 

6 45,3 40,5 

5 47,2 42,0 

4 49,0 43,4 

3 50,7 44,7 

2 52,5 46,1 

1 54,2 47,4 

0 56,0 48,8 

-1 57,6 50,0 

-2 59,3 51,3 

-3 61,0 52,6 

-4 62,6 53,8 

-5 64,3 55,1 

-6 65,9 56,3 

-7 67,5 57,5 

-8 69,0 58,6 

-9 70,6 59,8 

-10 72,2 61,0 

-11 73,7 62,1 

-12 75,2 63,3 

-13 76,8 64,4 

-14 78,3 65,6 

-15 79,8 66,7 

-16 81,2 67,8 

-17 82,7 68,9 

-18 84,3 70,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ3 

КОПИИ ПАСПОРТОВ КОТЛОВ НА КОТЕЛЬНОЙ ПО УЛ.МАКАРОВА-6 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ4 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙГОРОДА ХОЛМСКА

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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Характеристика водяных тепловых сетей  до ЦТП -3, ул Стахановская 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 
однотрубном 
исчислении) 

L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
конденсатопро

вод 0,219 500 ППУ, сталь надземная 1964    

         Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП -2, ул Молодежная 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

верхний круг 0,159 94,75 отсутствует бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 72,75 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,159 53 отсутствует надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,108 24 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 38,9 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,089 55 отсутствует бесканальная 2011 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 160 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 31,45 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 22 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 

61 
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нижний круг 0,219 48,5 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 59,95 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 76 отсутствует бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 51,62 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,108 83,55 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 49,1 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 110,8 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 8,46 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

Итого:  1039,83       
         Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП, ул Школьная 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,159 200 отсутствует надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,108 105 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,108 55 ППУ, сталь надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,089 89,1 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 125,9 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,076 72,5 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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 0,057 14,4 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 25,6 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

Итого:  687,5       
         Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП-3, ул Стахановская- ул Молодежная 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,530 16 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,508 860,76 скорлупы ППУ надземная 2010  Сеть отопления 110/70 

 0,325 65,2 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 110/70 

 0,325 35,8 пенополиуретан надземная 2007-11  Сеть отопления 110/70 

 0,325 463,7 скорлупы ППУ в канале 2009-11 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,273 52,1 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,219 69 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,219 58,5 скорлупы ППУ бесканальная 2009 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,159 12,8 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,159 108,6 отсутствует надземная 1964  Сеть отопления 110/70 

 0,159 140 пенополиуретан надземная 2007  Сеть отопления 110/70 

 0,133 24,5 скорлупы ППУ бесканальная 2009 1,2 Сеть отопления 110/70 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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 0,114 109,2 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,114 209,85 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 110/70 

 0,114 58,5 отсутствует надземная 2010  Сеть отопления 110/70 

 0,108 156,07 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,108 31 скорлупы ППУ бесканальная 2009 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,108 24 отсутствует бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,089 100,59 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,089 100 маты мин.ватн бесканальная 2009-11 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,089 34 отсутствует бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,076 116 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,076 27,8 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 110/70 

 0,057 210,08 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,057 70,65 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 110/70 

Итого:  3154,7       
         Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП -1, ул Волкова 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ветка 0,325 45 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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 0,108 19,93 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 56,57 маты мин.ватн надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,108 164,5 маты мин.ватн надземная 2007-11  Сеть отопления 95/70 

 0,089 124,33 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 22,67 отсутствует надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,089 16 маты мин.ватн надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,057 60 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

2 ветка 0,325 150,7 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,273 60 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,273 15 маты мин.ватн бесканальная 2012 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,273 25,3 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,273 132 маты мин.ватн надземная 2012  Сеть отопления 95/70 

 0,159 70 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 249 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,114 31 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,108 196,9 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 121 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,089 34 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 83,4 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 10 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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 0,057 68,8 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

Итого:  1756,1       
         

Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП-3, ул Стахановская- ул Советская 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,530 32,66 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,530 220 пенополиуретан надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,530 170 пенополиуретан надземная 2007  Сеть отопления 95/70 

 0,530 1607,24 скорлупы ППУ надземная 2008-10  Сеть отопления 95/70 

 0,480 17,26 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,273 200,2 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,273 165,7 ППУ,сталь надземная 2012  Сеть отопления 95/70 

 0,273 60 скорлупы ППУ надземная 2009  Сеть отопления 95/70 

 0,273 20 отсутствует надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,219 97,85 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,219 44 ППУ,сталь бесканальная 2011 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,219 471,05 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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 0,219 100 

жидкое 
керамическое 

теплоиз 
покрытие 

надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,219 44 маты мин.ватн надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,219 85 маты мин.ватн надземная 2007  Сеть отопления 95/70 

 0,219 80 отсутствует надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,159 144,8 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 53 маты мин.ватн бесканальная 2007 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 38 отсутствует бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 52 ППУ в канале 2011 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 119 ППУ в канале 2011 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 658,91 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,133 108 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 226,8 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 86 отсутствует бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 374,95 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

 0,089 412,27 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 20 маты мин.ватн надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,076 131,05 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 58,1 маты мин.ватн надземная 1964  Сеть отопления 95/70 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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 0,057 159,8 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 23 отсутствует бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,045 6 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,032 4 маты мин.ватн бесканальная 1964 1,2 Сеть отопления 95/70 

Итого:  6090,64       
         Характеристика водяных тепловых сетей -котельная ул Лесозаводская- ЦТП-2, ул Советская 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,325 381,3 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 110/70 

 0,325 650 пенополиуретан надземная 2006-07  Сеть отопления 110/70 

 0,219 105,7 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,219 120 маты мин.ватн бесканальная 2009 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,219 53,6 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 110/70 

 0,219 90 ППУ надземная 2012  Сеть отопления 110/70 

 0,219 265 пенополиуретан надземная 2007  Сеть отопления 110/70 

 0,219 58,5 скорлупы ППУ надземная 2009  Сеть отопления 110/70 

 0,219 66 отсутствует надземная 2009  Сеть отопления 110/70 

 0,159 9,5 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 110/70 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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 0,159 94,0 маты мин.ватн в канале 2011 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,159 419,4 отсутствует надземная 1972  Сеть отопления 110/70 

Итого:  2313       
         Характеристика водяных тепловых сетей -котельная ул Лесозаводская- ЦТП- 3-й мкрн 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,426 202 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,426 282 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 110/70 

 0,426 100 

жидкое 
керамическое 
теплоизоляцион
ное покрытие 

надземная 1972  Сеть отопления 110/70 

 0,426 38 отсутствует надземная 2007  Сеть отопления 110/70 

 0,325 436 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 110/70 

 0,325 80 

жидкое 
керамическое 
теплоизоляцион
ное покрытие 

надземная 1972  Сеть отопления 110/70 

 0,273 209 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 110/70 

 0,273 195 ППУ надземная 1972  Сеть отопления 110/70 

 0,273 5 отсутствует надземная 2011  Сеть отопления 110/70 

Итого:  1547       

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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         Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП-2, ул Советская 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,273 47 отсутствует надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,219 90,5 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,219 486 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,219 12,5 отсутствует надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,159 49,5 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 768,45 отсутствует надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,159 110 пенополиуретан надземная 2007  Сеть отопления 95/70 

 0,159 64 отсутствует надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,133 211,7 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,108 149,4 отсутствует бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 35 отсутствует надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,089 54,05 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 22 отсутствует бесканальная 2010-11 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 33,9 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 26,1 отсутствует бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 95/70 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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 0,057 77,9 маты мин.ватн бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 95/70 

Итого:  2238       
         Характеристика водяных тепловых сетей  после ЦТП-3, ул Пушкина 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,133 64,1 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,133 538,9 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,108 63,7 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 18 маты мин.ватн бесканальная 2011 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 52,8 отсутствует надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,089 33,4 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 12,5 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,057 60,9 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 28 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

Итого:  872,3       
          

 
 
 
 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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Характеристика водяных тепловых сетей   после ЦТП-4, НГЧ 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,219 167,5 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,108 35 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 177 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,089 39,1 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 65,9 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,076 108,8 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 14,8 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,057 61,4 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 6,3 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

Итого:  675,8       
         Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП-5, ул Матросова 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 
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 0,273 53,9 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,273 146,5 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,219 34,4 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,219 63 отсутствует бесканальная 2009 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,219 70,4 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,219 105 пенополиуретан надземная 2007  Сеть отопления 95/70 

 0,219 123 скорлупы ППУ надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,159 8,3 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,159 66,5 отсутствует надземная 2007  Сеть отопления 95/70 

 0,133 250,1 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,108 76 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 118,4 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,089 69 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 54,7 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,089 27 отсутствует надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,057 56 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 8,5 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

Итого:  1330,7       
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Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП-6, ул 60 лет Октября (ул. Крузенштерна) 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки 

Год ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Средняя 
глубина 

заложения оси в 
трубопроводе, 

Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,273 34,6 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,273 145,8 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,273 100 ППУ сталь надземная 2012  Сеть отопления 95/70 

 0,219 138,1 маты мин.ватн надземная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,219 18,6 маты мин.ватн в канале 1972  Сеть отопления 95/70 

 0,219 88 ППУ в канале 2012  Сеть отопления 95/70 

 0,159 17,4 отсутствует бесканальная 2007 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 22 ППУ в канале 2012 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 116,1 отсутствует надземная 2007  Сеть отопления 95/70 

 0,108 164,7 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 43,9 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 
 0,108 41 отсутствует надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,089 16 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 71 маты мин.ватн бесканальная 1972 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 14 маты мин.ватн надземная 1972  Сеть отопления 95/70 

Итого:  1031,2       
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Характеристика водяных тепловых сетей -котельная ул Капитанская 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

верхний круг 0,219 162,2 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,219 104 скорлупы ППУ надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,219 326 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,159 116,1 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 66,2 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,159 112 отсутствует надземная 2010-11  Сеть отопления 95/70 

 0,108 21 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 24 маты мин.ватн бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 218,85 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,108 112 отсутствует надземная 2010-11  Сеть отопления 95/70 

 0,089 61 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 78,8 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,089 39 отсутствует надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,076 18,7 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,076 49,5 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 
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 0,057 53,7 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 40 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,045 50 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

Итого:  1653,05     Сеть отопления 95/70 

нижний круг 0,273 291,4 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,219 51,5 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,219 252,5 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,159 65,5 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 165,5 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,159 13,5 отсутствует надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,108 32,6 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 22,4 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,089 109,3 маты мин.ватн бесканальная 1973 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,089 10,1 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

 0,057 37,96 маты мин.ватн надземная 1973  Сеть отопления 95/70 

Итого:  1052,26       
ВСЕГО:  2705,31       
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Характеристика водяных тепловых сетей - котельная пер Канатный. 

         

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,273 27,5 маты мин.ватн бесканальная 1985 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,273 52,5 скорлупы ППУ бесканальная 2009 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,273 96,5 маты мин.ватн надземная 1985  Сеть отопления 95/70 

 0,273 35 скорлупы ППУ надземная 1985  Сеть отопления 95/70 

 0,273 163,5 скорлупы ППУ надземная 2008-09  Сеть отопления 95/70 

 0,159 283 маты мин.ватн бесканальная 1985 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 100 маты мин.ватн надземная 1985  Сеть отопления 95/70 

 0,159 80 маты мин.ватн надземная 2008,2010  Сеть отопления 95/70 

 0,133 38 маты мин.ватн бесканальная 1985 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,114 17 маты мин.ватн бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 95/70 

Итого:  893       
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Характеристика водяных тепловых сетей  - котельная ул Победы 26 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,159 20,7 маты мин.ватн бесканальная 1974 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 123,35 маты мин.ватн надземная 1974  Сеть отопления 95/70 

 0,133 51 маты мин.ватн бесканальная 1974 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 58,35 маты мин.ватн бесканальная 1974 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 22,5 маты мин.ватн бесканальная 2011 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 24 отсутствует надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,108 65,35 маты мин.ватн надземная 1974  Сеть отопления 95/70 

Итого:  365,25       
         Характеристика водяных тепловых сетей - котельная ул Мичурина 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,219 57 маты мин.ватн надземная 1980  Сеть отопления 95/70 

 0,108 274,4 маты мин.ватн надземная 1980  Сеть отопления 95/70 
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 0,089 22,9 маты мин.ватн надземная 1980  Сеть отопления 95/70 

 0,089 8,5 отсутствует надземная 2011  Сеть отопления 95/70 

 0,057 18,4 маты мин.ватн надземная 1980  Сеть отопления 95/70 

Итого:  381,2       
         Характеристика водяных тепловых сетей - котельная ул Железнодорожная 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,089 200 маты мин.ватн бесканальная 1978 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,045 20 маты мин.ватн бесканальная 1978 1,2 Сеть отопления 95/70 

Итого:  220       
         Характеристика водяных тепловых сетей  - котельная ул Макарова 

наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,219 206 ППУ в канале 2012 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 68 маты мин.ватн бесканальная 1966 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 20 ППУ в канале 2012 1,2 Сеть отопления 95/70 
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 0,159 48 отсутствует бесканальная 2010 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 170 ППУ в канале 2011 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,159 99 маты мин.ватн надземная 1966  Сеть отопления 95/70 

 0,159 29 отсутствует надземная 2010  Сеть отопления 95/70 

 0,133 88 маты мин.ватн бесканальная 1966 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 104 маты мин.ватн бесканальная 1966 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,108 20 маты мин.ватн надземная 1966  Сеть отопления 95/70 

 0,089 160 маты мин.ватн бесканальная 1966 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 208 маты мин.ватн бесканальная 1966 1,2 Сеть отопления 95/70 

 0,057 80 маты мин.ватн надземная 1966  Сеть отопления 95/70 

Итого:  1300       
         

Характеристика водяных тепловых сетей по предприятию 

наименование 
теплоисточник

а 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке, D, м 

Длина 
трубопроводо

в (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
L, м 

Теплоизоляцион
ный материал Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатацию 

Средняя 
глубина 

заложения 
оси в 

трубопровод
е, Н, м 

Назначение 
тепловой сети 

Температурны
й график 
работы 

тепловой сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ТЭЦ, ул 

Пригородная  500       
ЦТП-3, ул 

Стахановская  12728,77     Сеть отопления  
Котельная, ул 
Лесозаводская  10008,00     Сеть отопления  
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Котельная, ул 
Капитанская  2705,31     Сеть отопления  
Котельная, пер 
Канатный  893     Сеть отопления  

Котельная, ул 
Победы 26  365,25     Сеть отопления  
Котельная, ул 
Мичурина  381,2     Сеть отопления  

Котельная, ул 
Железнодорож

ная  220     Сеть отопления  

Котельная, ул 
Макарова  1300       
Итого:  28601,53       

         

  
Однотруб 

500м       

  29101,53       испКапустова 
Н.А.         

тел 2-02-30          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ФАКТИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ6 

НОРМАТИВНЫЕ(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ)ПОТЕРИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХНА 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 2013 ГОДА. 
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Сводная таблица нормативов технологических потерь и затрат на регулируемый период 
 

          
Показатели 
по расчёту 
предприятия 
с учётом 
показаний 
приб.учёта 

(в ред.эксперта) 

Единиц
а 

измере
ния 

Итого: 

Наименование теплового источника МУП "Тепло" 

ТЭЦ 
(+ офис, 
ЦТП-2, 3 
Стах., 
Волк.) 

котельная 
по ул. 

Лесозаводс
кая 

(+ ЦТП-3 
Пуш., ЦТП-4, 

6, Совет.) 

котельная 
по ул. 

Капитанска
я 

котельна
я по пер. 
Канатны

й 

котельна
я по ул. 
Победы-

26 

котельна
я по ул. 
Мичурин

а 

котельна
я по ул. 
Макаров

а 

котельная по ул. 
Железнодорожн

ая 

Потери 
тепловой 
энергии в 
сетях, Гкал, 

(расчёт 
предприятия 
ч.3 стр.39-40), в 
том числе: 

Гкал 21863,0 11166,7 7180,4 1710,2 575,9 204,7 209,6 717,5 98,0 

потери через 
изоляцию Гкал 19880,5 9901,5 6626,9 1625,294 535,987 198,386 203,5 692,423 96,465 

потери на 
заполнение и 

утечки 
Гкал 1982,5 1265,2 553,5 84,942 39,958 6,289 6,0 25,066 1,566 

Процент потерь 
от отпуска в сеть % 13,08% 14,0% 14,8% 10,3% 6,2% 5.8% 12,8% 9,5% 26,4% 

Вода 
(предприятие) 
2013г.,  в том 

числе: 

м3 55823,3
8 32648,72 19533,56 1887,7 888 139,8 133,7 557,1 34,8 

Изм. 
Лист 

№
 докум. 

Подпись 
Дата 

Лист 

90 
009/13-МИС.ОМ 



Сети 
предприятия 

(расчёт 
предприятия) 

м3 40999,8 25661 11697,7 1887,7 888 139,8 133,7 557,1 34,8 

наполнение 
сетей 1,5V 

п.4.1.5. М2003г. 
(ч.5 стр.120) 

м3 4063,5 2574,7 1135,3 183,2 86,2 13,6 13 54,1 3,4 

нормируемые 
потери сетей м3 36936,3 23086,3 10562,4 1704,5 801,8 126,2 120,7 503 31,4 

Сети абонента 
(расчёт 

предприятия) 
теплоноситель с 
норм.утечкой 
(ч.5 стр.119) 

м3 14823,5
8 6987,72 7835,86 

наполнение 
сетей абонента 
(предприятие) 

(ч.5 стр.120) 

м3 991,15 467,22 283,901 100,718 58,383 22,835 9,282 46,976 1,833 

нормируемые 
потери сетей 
абонента 

(предприятие) 

м3 13832,4 6520,5 7311,9 

теплоноситель 
рассчитан на 

Qmax час 
Гкал/ч 50,830 23,96 14,559 5,165 2,994 1,171 0,476 2,409 0,094 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-7 

СХЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И 
ОБЩАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  Г.ХОЛМСКА 
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